
Открытое акционерное общество

"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
247782, Республика Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н,

Михалковский с/с, 18, вблизи д.Митьки.

П А С П О Р Т №

Мазут топочный 100, 2,00%

Номер партии:

Дата изготовления:

Масса нетто:

Резервуар № Взлив:

1641

69611.12.2024

тонн

1641

см

КОПИЯ

11

10945

Наименование показателя 
№№

п/п

   Единица

измерения

Фактическое

значение
Метод испытания

Предельные значения 

Минимальное Максимальное

1 56.16Вязкость кинематическая при 100 °С мм²/с СТБ ИСО 3104 — 60.00

2 0.119Зольность % масс. ГОСТ 1461 — 0.14

3 0.16Массовая доля механических  примесей % ГОСТ 6370 — 1.0

4 0.12Массовая доля воды % ГОСТ 2477 — 1.0

5 ОтсСодержание водорастворимых кислот и щелочей —
            ГОСТ 6307,           

п.7.5 ГОСТ 10585
Отсутствие

6 1.01Массовая доля серы % ГОСТ 32139 1.01 2.00

7 3.7Содержание сероводорода ppm(мг/кг) ГОСТ 32505 — 25

8 152Температура вспышки в открытом тигле °С ГОСТ 4333 110 —

9 13Температура застывания °С ГОСТ 20287 (метод Б) — 25

10 40282
Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое

топливо (небраковочная)
кДж/кг ГОСТ 34210 39500 —

11 989.5Плотность при 15 °С кг/м³ ГОСТ ISO 12185
Не нормируется. Определение

обязательно.

Сведения о присадках: не содержит присадок.

Заключение: продукт соответствует спецификации к контракту.

Химик    _____________________________________________ Дата выдачи паспорта:Тюкина С. М. 11.12.2024



1641

11

Наименование продукции: Мазут топочный 100, 2,00%

Резервуар №:

Паспорт №:

Дата выдачи паспорта: 11.12.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)

ОАО "Мозырский НПЗ"

247782, Република Беларусь,

Гомельская обл., Мозырский район,

Михалковский с/с, 18,

№

п/п
Наименование  показателей Методы испытаний

Результаты

испытаний

1 Температура начала кипения,°С СТБ 1934 (ASTM D 86)

2  При 250 °С перегоняется, % об.

3

СТБ 1934 (ASTM D 86)

Количество керосино-газойлевых фракций,

перегоняющихся до 350 °С,  % об.
СТБ 1559 (ASTM D 1160)

4 Температура вспышки в открытом тигле, °С СТБ 1651 (ASTM D 92)

7  Колориметрическая характеристика ASTM D 1500

249.5

5 Температура вспышки в закрытом тигле, °С ГОСТ ISO 2719

6  Вязкость кинематическая при 50 °С,  мм /с
     СТБ ИСО 3104     

(ISO 3104)

0

9.6

152

118

968.4

более 8

Наименование ТНПА: Спецификация к контракту на поставку Мазута топочного 100, 2,00%

Предельные значения

Минимальное Максимальное

2

200

-

-

90

-

-

7.5

-

65

17

-

-

Дата выдачи паспорта:

Химик    _____________________________________________Тюкина С. М.

11.12.2024

вблизи д.Митьки

тел. (0236)37-33-11


